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Sehr geehrter Kunde, 

Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und senden Sie es bitte per Fax oder via E-Mail an uns zurück. Mit Hilfe 

dieser Angaben, werden wir in Angebot speziell für Ihre Anforderungen erstellen.  

 

 

Welche Art von Armaturen möchten Sie prüfen? 

☐ Sicherheitsventile   ☐ Absperrarmaturen   ☐ Schieber   ☐ Regelarmaturen   ☐ Klappen 

☐ Andere:  

 

Welche Anschlüsse haben die zu prüfenden Armaturen? 

☐ Flansch  ☐ Gewinde ☐ Schweißenden ☐ Andere: 

 

Welche Prüfmedien benötigen Sie? 

☐ Wasser ☐ Luft (Niederdruck bis 6bar)  ☐ Luft / Stickstoff (Hochdruck)  

☐ Andere:  

 

Welche Prüfungen möchten Sie durchführen? 

☐ Gehäuse  ☐ Sitzleckage ☐ Einstelldruck (Nur Sicherheitsventile) ☐ Vakuum Prüfung 

☐ Andere:  

 

Welche Zusatzoptionen sind erwünscht? 
 

☐ Hochdruck Kompressor / Booster 

☐ Prüfstand Software METRUS CRS "C omputer R egistration S ystem" 

☐ Andere:  

 
 

Was wir sonst noch berücksichtigen sollen: 

 

 

Firmenname  Datum  

Adresse 

(für das Angebot) 

 Telefon  

E-Mail  

Branche ☐ Armaturenherst.  ☐ Service 

☐ Anlagenbetreiber  ☐ Andere 
Kontaktperson 
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Welchen Prüfdruck benötigen Sie für die jeweilige Armaturengröße? 

Bitte füllen Sie die Tabelle so exakt wie möglich aus. Auf Basis dieser Angaben wird die notwendige Spannkraft ermittelt, 

die für die Größe der Spannstelle von maßgebender Bedeutung ist. 

 

Absperr- und Regelarmaturen  Sicherheitsventile 

Größe 

Prüfdruck 

bar PSI
  

Medium  

Größe 

Prüfdruck 

bar PSI
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DN15 (1/2")      DN15 (1/2")     

DN20 (3/4")      DN20 (3/4")     

DN25 (1")      DN25 (1")     

DN32 (1 ¼")       DN32 (1 ¼")      

DN40 (1 ½")      DN40 (1 ½")     

DN50 (2")      DN50 (2")     

DN65 (2 ½")      DN65 (2 ½")     

DN80 (3")      DN80 (3")     

DN100 (4")      DN100 (4")     

DN125 (5")      DN125 (5")     

DN150 (6")      DN150 (6")     

DN200 (8")      DN200 (8")     

DN250 (10")      DN250 (10")     

DN300 (12")      DN300 (12")     

DN350 (14")      DN350 (14")     

DN400 (16")      DN400 (16")     

DN500 (20")      DN500 (20")     

DN600 (24")      DN600 (24")     

DN700 (28")      DN700 (28")     

DN800 (32")      DN800 (32")     

           

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an: sales@metrus.de 
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